
天板付き150ワゴン

●ワークテーブル150シリーズ〈RoHS2指令対応
　 塩ビシート天板仕様〉の補助テーブルとして
　 最適です

●使いやすいレイアウトにセットできます。

●移動用ワゴンとしてお使いいただけます。

●作業者の周りをスムーズに動き回れるよう、
クッション性に優れたエラストマー車輪を採用。

グリーン購入法適合商品
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補助テーブルとして

広く使えて
仕事はかどる♪

スーッ

専用ワゴンで
即準備OK！

移動用ワゴンとして

RoHS2指令対応 塩ビシート天板仕様

天板表面材の RoHS2 指令対応塩ビシートは、耐久性・
耐汚染性・防水性に優れ、さらに半導体プロセス薬品へ
の耐薬品性も備えています。
弾力性があり滑りにくい為、製品・装置を傷つけにくい
です。精密部品の加工・組立におすすめです。

耐薬品性能
比較表を見る

ダミー

RoHS2 指令対象 10物質 不使用天板

天板：目に優しいライトグレー色

脚部：
　シルキーホワイト色

MDF 2.5㎜
塩ビシート 2㎜

19㎜

パーチクルボード 12㎜
MDF 2.5㎜

硬質エッジ黒（接着）

低アウトガス
 特性

アウトガスとは…樹脂や接着剤等、製品を構成する有機材料等から放出されるガスを指します。
電子部品や精密機器などの製造に使われる高清浄度クリーンルームでは半導体の歩留低下の原因となる
アウトガスの抑制が求められます。
本商品の天板表面材に使用の塩ビシートは、揮発性の高い可塑剤 (DOP、DBP、DOA) や揮発性の高い
有機物質 ( 溶剤・アルコール・エステル・エーテル等 ) を不使用の低アウトガス品を採用しています。

一般的な塩ビシート仕様に比べ、クリーンルーム内のアウトガス発生を大幅に低減！

粉体塗装

シルキーホワイト色

動画を見る

Click

https://youtu.be/bFwhUpcHpWw
https://www.yamakin-s.com/chirashi_pdf_img/yamatec-ROHS2LIST.pdf
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組立式 組立
目安 １人40分

と

グリーン購入法適合商品
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棚板は皿型　　　、フラット型
どちらでも組み立てしていただけます。

間口(Ｗ)奥行(Ｄ)

高さ
(Ｈ) 間口

750㎜×600㎜
奥行 間口

750㎜×450㎜
奥行 間口

600㎜×450㎜
奥行 間口

450㎜×450㎜
奥行

一般的な30～50ℓオリコン
を収納できるサイズです。
オリコン回収用ワゴンとして
便利です。

奥行750㎜の作業台と同じ
サイズのため、補助テーブ
ルとしてお使いいただけま
す。

奥行600㎜の作業台と同じ
サイズのため、補助テーブ
ルとしてお使いいただけま
す。

奥行450㎜の作業台と同じ
サイズのため、補助テーブ
ルとしてお使いいただけま
す。

高さ 738㎜

高さ 825㎜

高さ 950㎜

ワークテーブル150
シリーズH825㎜の
移動式に適合。

ワークテーブル150
シリーズH950㎜の
固定式に適合。

H740㎜の固定式
ワークテーブルに適合

棚板

２枚

棚板

２枚

棚板

３枚

棚板

２枚

棚板

３枚

HTRC-7560GYＷ
質量：17.8㎏ \66,100

HTRCM-7560GYＷ
質量：18.2㎏ \70,400

HTRCM-7560T3GYＷ
質量：20.8㎏ \81,200
HTRCH-7560GYＷ
質量：18.7㎏ \74,800

HTRCH-7560T3GYＷ
質量：21.3㎏ \85,600

HTRC-7545GYＷ
質量：14.2㎏ \52,400

HTRCM-7545GYＷ
質量：14.6㎏ \56,700

HTRCM-7545T3GYＷ
質量：16.7㎏ \63,600
HTRCH-7545GYＷ
質量：15.1㎏ \61,100

HTRCH-7545T3GYＷ
質量：17.2㎏ \68,000

HTRC-6045GYＷ
質量：11.7㎏ \41,950

HTRCM-6045GYＷ
質量：12.1㎏ \46,250

HTRCM-6045T3GYＷ
質量：13.5㎏ \52,400
HTRCH-6045GYＷ
質量：12.6㎏ \50,650

HTRCH-6045T3GYＷ
質量：14.0㎏ \56,800

HTRC-4545GYＷ
質量：10.5㎏ \41,050

HTRCM-4545GYＷ
質量：10.9㎏ \45,350

HTRCM-4545T3GYＷ
質量：12.3㎏ \51,500
HTRCH-4545GYＷ
質量：11.4㎏ \49,750

HTRCH-4545T3GYＷ
質量：12.8㎏ \55,900

共通仕様：エラストマー車輪　ネジ径M12×P1.25
耐水性・耐薬品性・耐候性に優れ、クッション性が良好のため
多少凹凸のある路面でも安定した走行性能を発揮します。
グレー色の車輪は走行跡が目立ちにいという特徴があります。
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棚板3枚の場合の有効高さ内寸は、上から201㎜、201㎜、201.5㎜になります。

棚板3枚の場合の有効高さ内寸は、上から242.5㎜、242.5㎜、243.5㎜になります。

天板付き150ワゴン RoHS2指令対応 塩ビシート天板仕様
粉体塗装

シルキーホワイト色

ホームページを見る

Click

… …

https://www.yamakin-s.com/
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