
無段階で
　高さ調整ができます
無段階で
　高さ調整ができます

昇降天板付きスペシャルワゴン

ハンドルを回すことで天板の高さを

無段階で調整していただけます。

ハンドルは取り外し可能です。

作業台の横にセットした使用例
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柔軟性のある
塩ビシート貼り
天板です。

オプション（専用キャビネット）オプション（専用キャビネット）

※最上部以外の位置に取付けしていただけます。

浅型 2段タイプ　WLD-6S2-IV
引出し内寸法：Ｗ478×Ｄ350×Ｈ55(64)
引出し耐荷重：20kg/1 段
質量：13.4kg ￥47,400

深型 1段タイプ　WLD-6M1-IV
引出し内寸法：Ｗ478×Ｄ350×Ｈ90(101)
引出し耐荷重：20kg/1 段
質量：9.4kg ￥31,500

超深型 1段タイプ　WLD-6D1-IV
引出し内寸法：Ｗ478×Ｄ350×Ｈ180(200)
引出し耐荷重：20kg/1 段
質量：12.4kg ￥34,800
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粉体塗装

ヤマテックアイボリー色

天板耐荷重：60㎏
キャスター：75Φゴム車
　　　　　　（自在ストッパー付 2個、自在 2個）
質　　　量：36.7 ㎏
　　色　　 ：天板　　　グリーン色
　　　　　　ワゴン部　アイボリー色

天板耐荷重：60㎏
キャスター：75Φゴム車
　　　　　　（自在ストッパー付 2個、自在 2個）
質　　　量：32.2 ㎏
　　色　　 ：天板　　　グリーン色
　　　　　　ワゴン部　アイボリー色

￥144,730 ￥133,180
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動画を見る

Click

ホームページを見る

Click

… …

https://youtu.be/2eKluFw_IvE
https://www.yamakin-s.com/

